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Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 

Modem SpeedTouch 608 WL jest własnością Telekomunikacji Polskiej. Zakres zobowiązań Abonenta korzystającego 
z urządzenia SpeedTouch 608 WL jest określony w Umowie. 

Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

Środowisko 

• Urządzenie musi być zainstalowane i używane wewnątrz budynku. 

• Temperatura w pomieszczeniu nie może przekroczyć 45°C. 

• Urządzenie należy postawić na biurku lub zamocować pionowo na ścianie. 

• Urządzenie nie może być narażone na silne nasłonecznienie ani na nadmierne ciepło. 

• Urządzenie nie może być umieszczone w środowisku, w którym występuje znaczna kondensacja pary wodnej. 

• Urządzenie nie może być narażone na rozbryzgi wody. 

• Nie wolno przykrywać obudowy urządzenia. 

• Urządzenie oraz osprzęt nie mogą być używane na zewnątrz budynku. 

Źródło zasilania 

• Nie wolno przykrywać adaptera sieciowego (zasilacza). 

• Urządzenie jest dostarczane wraz z własnym adapterem sieciowym. Nie wolno stosować żadnych innych adapterów 
sieciowych. 

• Adapter sieciowy klasy II nie musi być uziemiony. Podłączenie do sieci zasilającej musi być zgodne z informacjami 
podanymi na etykietce adaptera. 

• Należy użyć gniazdka sieciowego w pobliżu urządzenia. Kabel zasilający ma długość 2 m. 

• Kabel zasilający należy ułożyć tak, by nie spowodować jego przypadkowego odłączenia. 

• Urządzenie może być podłączone do sieci zasilania w systemie TT lub TN. 

• Urządzenie nie może być podłączone do sieci zasilania urządzeń IT (zasilanie z oddzielnym przewodem neutralnym). 

• Instalacja elektryczna budynku musi zapewniać ochronę przed zwarciami oraz upływem prądu pomiędzy fazą, 
przewodem neutralnym i uziemieniem. Obwód zasilający urządzenia musi być wyposażony w wyłącznik 
nadprądowy 16 A oraz wyłącznik różnicowy. 

• Urządzenie należy podłączyć do najbliższego gniazdka sieciowego. 

Konserwacja 

• Nie wolno otwierać obudowy. Modem może być otwierany tylko przez wykwalifikowany personel, zatwierdzony przez 
dostawcę. 

• Nie wolno używać środków czyszczących w płynie i w aerozolu. 

• Nie wolno otwierać adaptera sieciowego (zasilacza); może to grozić śmiertelnym niebezpieczeństwem. 

Słownik pojęć i skrótów użytych w instrukcji 

Pakiet instalacyjny - komplet urządzeń ADSL przeznaczonych do wykonania prawidłowej instalacji usługi w lokalu Klienta. 

Modem - urządzenie przekształcające sygnał cyfrowy z komputera na sygnał analogowy przesyłany za pomocą linii 
telefonicznej. 

Router - urządzenie pozwalające podłączyć do Internetu sieć lokalną LAN. 

Switch - wbudowany w modem rozgałęziacz ethernetowy pozwalający na jednoczesne korzystanie z usługi neostrada 
na czterech komputerach oraz wzajemną, bezkolizyjną komunikację między nimi. 

Interfejs Ethernet - gniazdo komunikacyjne karty sieciowej/komputera służące do szybkiej transmisji danych (10 lub 100 
Mb/s). 

Gniazdo telefoniczne - zakończenie linii telefonicznej zaopatrzone w wejście RJ-11. W przypadku gdy posiadasz inne 
rodzaje wejść telefonicznych, niezbędne jest zakupienie odpowiednich przejściówek. 

Kabel Ethernet - ośmioprzewodowa skrętka zaopatrzona we wtyki RJ-45. 

Kabel telefoniczny - dwuparowy przewód zaopatrzony we wtyki RJ-11 (zawarty w zestawie kabel telefoniczny ma kolor 
czarny). 

Aktywacja - czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej TP umożliwiające rozpoczęcie 
świadczenia usługi neostrada. 
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1. Prezentacja modemu SpeedTouch 608 WL 

Zestaw instalacyjny umożliwia samodzielne uruchomienie usługi Internet DSL Instalacja modemu SpeedTouch 608 WL jest 
prosta i nie wymaga wiedzy technicznej - należy ją wykonać zgodnie z dołączoną instrukcją instalacji, która znajduje się 
w kolejnych rozdziałach. 

Rozdział ten zawiera opis wszystkich portów i kontrolek urządzenia SpeedTouch 608 WL. Znajduje się w nim również 
instrukcja połączeń przewodów i spis zawartości zestawu instalacyjnego. 



8. Gniazdo do 
podłączenia linii 
ISDN 

(niewykorzystywane) 


1.1. Opis gniazd urządzenia SpeedTouch 608 WL 

Na tylnym panelu modemu SpeedTouch 608 znajdują się gniazda połączeniowe. 

1 . Gniazdo zasilania - do gniazda zasilania musi być podłączony zasilacz sieciowy. 

2. Włącznik zasilania - modem jest włączony, jeśli włącznik jest w pozycji ON. 

3. Gniazdo konsoli konfiguracyjnej - służy do podłączenia modemu do komputera poprzez port RS-232. Poprzez to 
gniazdo obsługa techniczna może konfigurować modem, używając tzw. konsoli (CLI). 

4. Przycisk Reset - wciśnięcie i przytrzymanie ok. 7 sekund przycisku Reset spowoduje przywrócenie fabrycznych ustawień 
modemu. 

5. Przycisk do rejestracji adresów MAC w sieci WLAN - przycisk umożliwia dołączenie nowego użytkownika sieci 
bezprzewodowej poprzez dopisanie jego adresu MAC do listy filtra zabezpieczającego w modemie. Funkcja filtrowania 
adresów MAC w sieci bezprzewodowej włączona jest w konfiguracji fabrycznej modemu. Połączenie bezprzewodowe mogą 
uzyskać jedynie komputery, których adresy MAC zostały zarejestrowane. Rejestracji dokonuje się poprzez przyciśnięcie 
przycisku Association i wykonanie próby połączenia z modemem. 

6. Gniazda Ethernet - umożliwiają przewodowe podłączenie czterech komputerów poprzez porty Ethernet 10/100 
Base-T. Jeśli po lewej stronie danego gniazda świeci się dioda w kolorze zielonym, oznacza to, że komputer połączony 
jest z modemem. Dioda po prawej stronie gniazda sygnalizuje kolorem zielonym, jeśli połączenie jest realizowane z 
prędkością 100 Mbit/s. Jeśli połączenie jest 10 Mbit/s, świeci się tylko dioda po lewej stronie gniazda. 

7. Gniazdo do podłączenia linii ADSL - aby usługa działała, do gniazda DSL musi być podłączony kabel RJ-11 
łączący modem z gniazdkiem telefonicznym. Modem musi być podłączony bezpośrednio do linii telefonicznej. 

Uwaga; 

- nie wolno używać mikrofiltra do podłączania modemu do linii telefonicznej. Uniemożliwi to synchronizację modemu, 

- wszystkie inne urządzenia telefoniczne (telefon, centralka, faks, modem dial-up, sekretarka telefoniczna) muszą być 
podłączone do linii telefonicznej za pośrednictwem mikrofiltra. Brak mikrofiltra w tych połączeniach może spowodować 
zakłócenia w pracy modemu oraz niewłaściwą pracę podłączonych urządzeń. 

8. Gniazdo do podłączenia linii ISDN - gniazdo ISDN może realizować backup połączenia szerokopasmowego DSL 
(w usłudze dostęp do Internetu DSL nie jest wykorzystywane). 

Uwaga: Do gniazda ISDN nie podłączaj żadnych przewodów. Przewód telefoniczny musi być podłączony tylko do gniazda 
DSL. 

Podłączenie go do gniazda ISDN może uniemożliwić pracę modemu i wymagać interwencji służb technicznych TP w celu 
naprawy. 
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1.2. Zawartość zestawu instalacyjnego 

Opis zestawu instalacyjnego SpeedTouch 608 WL: 


Zdjęcie 1: 

Np.: płyta CD 
z oprogramowaniem 
lub instrukcją 


Zdjęcie 2: 
zasilacz 


Zdjęcie 3; 

SpeedTouch 608 WL 

1 





Płyta CD 


zasilacz 


Modem SpeedTouch 608 WL 


Zdjęcie 4: 

Kabel telefoniczny 
zakończony 
wtyczką RJ-l l 


Zdjecie 5: 

Kabel elbemetowy 
zakończony wtyczką 
RJ-45 


Zdjecie 6: 
Rozgałęźnik 
Lelefoniczny RJ’l 1 
\MJ2ir' kostka 


Kabel telefoniczny 


Kabel cthcrnctowy 


Rozgałęźnik telefoniczny 


Zdjęcie?: Mikroliltr 


Zjęcic 8: 

ADSL 


Instrukcja abonencka 


Mikrofiltr 


Instrukcja abonencka 


Zdjecie 9: Parametry usługi 
- dostęp do Internetu DSL 


Parametry usługi - dostęp do Internetu 
DSk (login i hasło^ adrcsacja IP) 


(wersja robocza rysunku) 
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1.3. Opis kontrolek modemu SpeedTouch 608 WL 

Na przednim panelu modemu SpeedTouch 608 WL znajdują się diody umożliwiające identyfikację stanu modemu i usługi 
dostęp do Internetu DSL. 



Nazwa 

Kolor 

Stan 

Opis 

Power 

Zielony 

Świeci 

Modem jest podłączony do zasilania i pracuje prawidłowo 

Czerwony 

Świeci 

Modem jest podłączony do zasilania i sygnalizuje błąd testowania 

Pomarańczowy 

Świeci 

Modem jest podłączony do zasilania, przeprowadzany jest rozruch systemu 

Wyłączony 


Zasilanie jest wyłączone 

Ethernet 

Zielony 

Mruga 

Port Ethernet jest podłączony i aktywny (trwa transmisja danych) 

Świeci 

Port Ethernet jest podłączony i nieaktywny (dane nie są przesyłane) 

Wyłączony 


Port Ethernet nie jest podłączony 

WLAN 

Zielony 

Mruga 

Sieć bezprzewodowa WLAN jest włączona, połączenie jest 
aktywne (przesyłane są dane), włączone jest szyfrowanie WPA 

Świeci 

Sieć bezprzewodowa WLAN jest włączona, połączenie nie jest aktywne 
(dane nie są przesyłane), włączone jest szyfrowanie WPA 

Bursztynowy 

Mruga 

Sieć bezprzewodowa WLAN jest włączona, połączenie jest 
aktywne (przesyłane są dane), włączone jest szyfrowanie WEP 

Świeci 

Sieć bezprzewodowa WLAN jest włączona, połączenie nie jest aktywne 
(dane nie są przesyłane), włączone jest szyfrowanie WEP 

Czerwony 

Mruga 

Sieć bezprzewodowa WLAN jest włączona, połączenie jest 
aktywne (przesyłane są dane), szyfrowanie jest wyłączone 

Świeci 

Sieć bezprzewodowa WLAN jest włączona, połączenie nie jest aktywne 
(dane nie są przesyłane), szyfrowanie jest wyłączone 

Czerwony 

/Zielony 

Mruga w 

dwóch 

kolorach 

Modem jest w fazie rejestracji adresów MAC komputerów 
przyłączonych do sieci bezprzewodowej 

Wyłączony 


Sieć bezprzewodowa WLAN jest wyłączona 

Plug-in 



Funkcjonalność niewykorzystywana w usłudze dostęp do Internetu DSL 

ISDN 



Funkcjonalność niewykorzystywana w usłudze dostęp do Internetu DSL 

DSL 



Funkcjonalność niewykorzystywana w usłudze dostęp do Internetu DSL 

Internet 

Zielony 

Mruga 

Połączenie z Internetem działa prawidłowo, modem jest połączony 
z siecią Internet i jest aktywny (trwa przesyłanie danych) 

Świeci 

Połączenie z Internetem działa prawidłowo, modem jest połączony z 
siecią Internet i nie jest aktywny (dane nie są przesyłane) 

Czerwony 

Świeci 

Połączenie z Internetem nie działa, próba połączenia z siecią 

Internet zakończona niepowodzeniem 

Wyłączony 


Połączenie z Internetem nie działa, modem nie jest połączony z siecią Internet 
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1.4. Konfiguracja połączenia przewodowego 

Modem SpeedTouch 608 WL wyposażony jest w cztery gniazda Ethernet zlokalizowane na tylnym panelu, do których 
można podłączyć cztery komputery wyposażone w karty sieciowe z interfejsem Ethernet lub cztery sieci LAN. 

W celu podłączenia modemu SpeedTouch 608 WL do komputera z wykorzystaniem interfejsu Ethernet wykonaj poniższe 
czynności: 

1) Do gniazda zasilania podłącz zasilacz sieciowy. 

2) Kablem RJ-11 połącz gniazdo DSL modemu SpeedTouch z gniazdkiem telefonicznym. 

3) Kablem RJ-45 połącz gniazdo Ethernet modemu SpeedTouch z kartą sieciową w Twoim komputerze. 

4) Upewnij się, że włącznik zasilania ustawiony jest w pozycji ON. 
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2. Konfiguracja karty sieciowej komputera 

W rozdziale tym znajduje się opis samodzielnej konfiguracji interfejsów sieciowych komputera, do których będzie podłączony 
Modem SpeedTouch 608 WL w systemach z rodziny MS Windows. 


2.1. System Windows Vista 

Jako pierwsza zostanie przedstawiona konfiguracja karty sieciowej w systemie MS Windows Vista. 

1. Uruchom konfigurację połączenia sieciowego. 

Z menu Start wybierz Panel Sterowania 


1 



•t t-nuw 

Mic/oioft CffKe Word 2003 
j Notatntk 
W lira pol^cema 


Centrum kop t repe^ow-.ych i pcryviTocanłfl 


Internet Erplorer (bez dodatków i 
I Microteft Cffice PoA^*fPoint2003 
Kalkulator 

Eksplorator Windows 

V 


Wszystkie programy 
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2. Klikając lewym przyciskiem myszy, uruchom Sieć i Internet 



• Strofia 9 ló^TU ran«łu 
'kVyi|ii|d kUr^yt/iiy 


3 


byiturn i kuniif rwiK.jii 
Roipc-:inij pracę : sy^cmęm '/rindOkVS 
Wyłccflaj kcpięiap-aK-^-J kcnipulęrB 

Zabezpieczenia 

bprai^U^ !.tan ^at^ecpic^iTcn tcciu 
kflmjiLrtłT?! 

^ /r7v-fllnj prn^rjmntAii fvi dn^ęp 
' prztz Zapocę sytemu Windows 


Sieć i Internet 

Rvłau I lnteri>«terti 
Wyśyiieti sUn sieci i nadania 
Kon/Tigurwj udostępnianie pi:l:ÓM 


Sprzęt i dźwięk 

Orfewńrr d^^ski TH luh inne nnsaiiki 

autc-matycanic 

Drukarka 

Wynj 


Programy 

Odirulaiuj ptuyrarwi 
Zmifcń programy startowe 





0 


Kunld użytkowników 
i bezpieczertstwn rodzinne 

Kufli rguiuj mlawiefua koiitioli 
rndTi^ialskifj ffei 
użytkowników^ 

Ondai tnib tiuiK konta urynków,'nikftw 

Wygląd \ per^orwłlizarja 
Zmrpń tłn pulpitu 
flostnsuj kniopp' 

nop^uij iojcI/ipIc .'UM i*k i^nił 

Zogui, jt;zyk i icgion 
Zmień kliiyiatury lub inne metedy- 
ivpru’oadzan 3 dartych 

Ułatwienia dostępu 
Nirrh syttpm Wmrtnwirt su^Pfl.'j^ 
lartawłien^ 

Optymalizuj etlaci k^izułfny 


Opge dodatkowe 




3. W kolejnym oknie, postępując analogicznie, uruchom ikonę Centrum sieci i udostępniania. 



Slriinn ijłtnwn.i Paiiriu 

sttfowania 

Sy%tm% I knn-brtwflc ł« 
ZabczpH^ez<f1ia 
i Intc-fiłd 
t d^if k 
Pres^raany 

kaiilM laiylkławników 
I bezpieczeństwo rotŁonne 
Wyql4d I persofiaiLzacjB 
j«yk i regiw 
lilartwi#ru* 

Opc^c tloflakkuwe 

Wy9H4Ha*fymy 


Centrum sieci i udostępniania 

'•SS^iYtetl stan sfeci i zadania P«^zz siccif V/yiv«ictl kornputer>'l urządzenia siec ^ we 

'^c>rl#y iirraiirrtiir i5<> M?ei Kurifiyuiuj iidorklcpnisinir |ilików 

Operjr inlfinfUiwe* 

PoMci I Internetem Zm< ^ strorn ołćwna Zarządza: <z^d»Tfcami do przeglądarki 
muiń Ktlone pr7#^U4*nia i pi eeeiki# 

Jri^łOfri !iysłH*rnLł WirweJaw?^ 

ltj‘b WYł#vx Zaporę łyłtefnw V>,'*<'idówv 
^ Zrrrtalaj piciyrariicnAi nn ifci^Icp pirr/ Zaperę yy^ilrinu Woidówt 


Osoby W pwbiiźu 

Zar^ił^ruj luh łi^.yr^-rtlruj T prisgrairui Oci&hy' m, pobl^tu 
Zniicn uStawictiia p*c*yrainij C>ab-y w p«>tiliZu 

Centrum synchronizacji 

Vyi^chrcnizuj komputer z innymi kempuserami, unadzeniami przenośnym* lub rowerami siecMi^ 
W-jifiWiefl wyniki cyni hruviijjicji RtrrA-ui- tcirrflikly lync htut* r in 
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4. W kolejnym kroku wybierz opcję Zarządzanie połączeniami sieciowymi. 



5. Wybierz Połączenie lokalne. 

W aktywnym oknie odszukaj połączenie lokalnej karty sieciowej, która została podłączona do switcha wbudowanego 
w modem. 

Jeżeli właściwe połączenie lokalne będzie nieaktywne (z opisem „wyłączony”), należy kliknąć na nie prawym przyciskiem 
myszki i wybrać opcję Włącz. 
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6. Aby przejść dalej, zaznacz Połączenie lokalne i wybierz jego Właściwości, klikając prawym przyciskiem myszy. 



7. W następnym okienku odnajdź pozycję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij Właściwości. 


^ Właściwości: Połączenie lokalne 


Sieć 


Połącz, używając: 


^ Karta siedowa Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit 


To połączenie wykorzystuje następujące składniki; 

® -i. Wient sieci Microsoft Networks 
0 Harmonogram pakietów QoS 
0 ^ Udostępnianie plików I drukarek w siedach Microsoft 
0 ^ Pmtnkńł intfimrfnwy w wftny fi (Tr.P/IĘjtffl. 

(0 ^ 


Protokół intemetowTwwer^ 4(TCP/IPviĘ 


0 Sterownik We/Wy mapowania z odnajdywaniem topolo.. 
0 Responder odna]d>wania topologii warstwy łącza 



l^nłiguruj 




I ^instaluj... 

I Odinstaluj 



Opis 

Protokół kontroli transmisji/Protokół internetowy (TCP/IP). 
Domyślny protokół dla sieci rozległych, umożliwiający 
komunikację połączonych sied różnych typów. 


■2 


OK 


Anuluj 
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8. W kolejnym kroku zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie oraz opcję Uzyskaj adres serwera DNS 
automatycznie. 



9. Zakończenie konfiguracji. 

Zatwierdź wszystkie wprowadzone zmiany, klikając przycisk OK we wszystkich otwartych wcześniej oknach. 

10. Abyś mógł w pełni korzystać z zasobów sieci Internet, ustaw w konfiguracji przeglądarki internetowej automatyczne 
wykrywanie ustawień sieci. W celu włączenia tej funkcji w przeglądarce Internet Explorer uruchom przeglądarkę. 
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11. w menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe. 


12. Wybierz zakładkę Połączenia oraz kliknij Ustawienia sieci LAN. 
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13. Zaznacz opcję Automatycznie wykryj ustawienia. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, pozostaw ją bez zmian. 
Zamknij okna konfiguracyjne, klikając przycisk OK. 


1 


UEtawfcnia sieci lokalnej [LANj 


KctiFę 


kDTiFĘLraoa aLJhamatv^:na 

kDnfiguacja mow Mst^ić usta-flcrisręcsrc. Aby zope/^nić 
^a-iicu5ta->criKęcznf|'ch, wyłącz automdbyiczriikorłigurarię. 

uśtowimiaj 

Qli;>'| ^yptu aLiQm^^irej[^nńgLiac|l 


Cdn 


SEfWHr prowy — 

I— iLlzyi serwera pro-^^y dla scciLAH (bc ustwMcnH nic są stcraciw-ane 
*— *dLa pcłĄczcń betfonicznj/d^ lub VPN.l. 


nd-cs: 


iaa w en 5 cwane 


_ Kle usyi^j-aj XTWcta praiCf.' dh adrcsoyj kl drrj.ich 
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2.2 Konfiguracja systemu MS Windows XP dla połączenia kablowego Ethernet 


1. Uruchom konfigurację połączenia sieciowego. 
Z menu Start wybierz Panel Sterowania 



2. Otwórz połączenia sieciowe 



tU.m 


^ a 

ap«M> fo 


.J 

CAiggł^ 







v> 






tM49rr««M^ 

iil 

isaratrK 




<-K>W 

X. 

■dl 

Mk V»*m4 :«iQ<Vk( 

kire* 


tt' 
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3. Otwórz właściwości połączenia lokalnego (Ethernet). 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę połączenia lokalnego. Z listy opcji wybierz Właściwości. 

Jeżeli właściwe połączenie lokalne będzie nieaktywne (z opisem „wyłączony”), należy kliknąć na nie prawym przyciskiem 
myszki i wybrać opcję Włącz. 



S^LA*«kjbłryM[lMerTwt 

SEOr 



4. Zaznacz protokół internetowy TCP/IP z listy składników połączenia. 



[ OK I [ Anului ] 
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5. Kliknij na przycisk „Właściwości”. 


Ogólne Uwierzytelnianie, Zaawansowane 


PoT^cz używając: 


Intel(R) 82540EM Based Network Co 


Konfiguruj... 


T o poręczenie wykorzystuje następujące składniki: 

0 3 Klient sieci Microsofł Networks 
0 ^Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft N. 
0 pakietów QoS 

0Ti 


Protokół internetowy (TCP/lP) 


Zainstaluj... 


Odinstalui 


Właściwości 



Opis 

Protokół kontroli transmisji/Protokół internetowy (TCP/lP). 
Domyślny protokół dla sieci rozległych, umożliwiajęcy 
komunikację połączonych sieci różnych typów. 

r~] Pokaż ikonę w obszarze powiadomień podczas połęczenia 
0 Powiadom mnie, jeśli to połączenie ma ograniczoną łączność 
lub brak łączności 


OK 


[ Anuluj 


6. Zaznacz automatyczne uzyskiwanie adresu IP i adresu serwera DNS. 

W oknie właściwości, klikając we wskazanych miejscach, wybierz opcje: 

- Uzyskaj adres IP automatycznie 

oraz 

- Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie 


Pr7v ofteM w tiw i Aff im acuw Aiawtycme ać 

uńrnmmt fnsiiAchj IP W pi fn t i w ryn wj||iaA.u muinu 
imimmrut IP od JidnwdbrjliBii vtex 




yj) U4:]p3ibii| Adkm 1^ 

O aćkvnj IP. 




:«;i Uiyiiun Atfts imrrA DNS AiibomiłyejTMft 
O Uiyi r>ai«f(M«9cych odreiów sorwirów DN$: 




oi; 


] [ 1 
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7. Zamknij okna właściwości, klikając na przyciski OK. 


WiuctwDicii: Prctokdlinfcoriwlcnfrjri(IUP<nP) 


fjOrśiorĄęifi 

Ptąp o^peMcdnM(trBrtigiMe| M<i macif iJiy#(ić 

ra ł g 6 y> ^p uT tj ww T M MŁilo^x#u fi" w |rxeawr^ yyf»m§Aj nrume 
uiyj*^ wtł^wmppflW^^i^lPodf^irirwt^wfl nco. 

[*.> lln«kAi P HMMhCStm 
o llO/ąrsaHfCWHC^ adeni P 


«k«t 3«fw««a DNS »Jbt9nśfc£Twe 
^ lUy^ r ^ttrtętMfc>Ł-łi aA*«d«v —w wtió n MS 


I I 

n I 


WicKrfraicii PsUcfflnH kK«lnB 



1 [ *«*« ] 




Po przeprowadzeniu konfiguracji karty sieciowej komputer uzyska połączenie z modemem SpeerTouch 608 WL. 

8. Abyś mógł w pełni korzystać z zasobów sieci Internet, ustaw w konfiguracji przeglądarki internetowej automatyczne 
wykrywanie ustawień sieci. W celu włączenia tej funkcji w przeglądarce Internet Explorer uruchom przeglądarkę. 


9. W menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe. 
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10. Wybierz zakładkę Połączenia oraz kliknij Ustawienia sięci LAN. 


Opcjt łnt»ra9towi^ 





r 1 

0i>»« ZatMoi 


w 

r*4 




Picgiin)^ 

ZMnngvtcmint \ 


yj[ KM^n«ło<^, ^Uru) prrfCtfk 


[ ] 

Ij JiT-rtn t-i prrf^.'>.''C*f i.t li^ijnic^Tięoo * rin.w^m irri pr>*voinn 


( Doctai" 


Wyticrz pnyo^ fHk ntntK 

«$jQr^^thvk i*tmt p<oxy ^ p«ł^flri4. 


U j».&«wna fLAH f 

s*90 5 ^ rt<i>ciwP'ćno 

pcd^pe^ fcd«łant:nych. Cia ugó typu 
poi^nń M#yt3ipr7 vrr/T.Hk 
PCW»|. 



OK 


II I 


11. Zaznacz opcję Automatycznie wykryj ustawienia. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, pozostaw ją bez zmian. 
Zamknij okna konfiguracyjne, klikając przycisk OK. 


1 


Ustawienid sieci lokalnej (LAN) 


Konfiguracja automatyczna 

Automatyczna konfiguracja może zastąpić ustawienia ręczne. Aby zapewnić 
zdanie ustawień ręcznych^ wyłącz automatyczną konfigurację. 


Autorr 


I I Użyj skryptu automatycznej j^nfiguracji 
Adrei 


5erwer proxy 

[—1 Użyj serwera proxy dla sieci LAM (te ustawienia nie są stosowane 
^— *dla połączeń telefonicznych lub VPN). 


Adrc:;. 


PorĆ, 


Zaawansowane... 


Mis używaj serwera proxy dla adresów lołcalnych 




strona 19 

przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL 













































2.3. System Windows 2000 

W podpunkcie tym przedstawiona zostanie konfiguracja karty sieciowej w systemie MS Windows 2000. 

Otwórz konfigurację sieci LAN, postępując według poniższego schematu. 

1. Z menu Start wybierz i uruchom Panel Sterowania: 

Start->Ustawienia->Panel Sterowania->Połączenia sieciowe i telefoniczne 



Prografvry 
O DokJTenty 



Ol^fecl do prograrrow i ich ustawiBnia donri^slne 

Utidatc 


Pand sberowania 


ijy PctłącBenia aedc^nNe i tBlBforic^ne 
Gs DrLkark 

Pasek zadari l menu 5tart... 


Zaimlinrj... 



|l ^ tSl ® |l 

2. Następnie uruchom Połączenia sieciowe i telefoniczne. 
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3. Otworzy się okno z listą połączeń - wybierz połączenie lokalne powiązane z kartą sieciową, do której 
podłączony jest modem, i wybierz jego Właściwości, klikając prawym przyciskiem myszy. 

Jeżeli właściwe połączenie lokalne będzie nieaktywne (z opisem „wyłączony”), należy kliknąć na nie prawym 
przyciskiem myszki i wybrać opcję Włącz. 



Połącienie lokalne 
Typ: LAN Połączenie 
5tan: Włączone 

IntdfR) G2S40EM Based Network 
Connection 


Uti^órz skrót 
Usuń 

Zmień nazwę 


WtaściiAiości 



Pio Pdłąctania siecitiwe i telefoniczne 


Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Zaawansowane Pomoc 


skjWstecs - ^ - [tj Wyszukaj I^Foldtery | X | 


Adres p' Połączenia sieciowe i telefoniczne 


Połączenia sieciowe 
telefoniczne 


5tan 



4. W oknie właściwości połączenia lokalnego wybierz Protokół internetowy TCP/IP i kliknij Właściwości. 



Właściwości: Połączenie I o kolnę 


Ogólne | 

Połącz używając! 




Sif lnld[R) G2540E M Eased Network Connection 


Łonfioufuj ~| 



Zaznaczone skkadniki są wykorzystywane przez to połączenie: 


0 3 sisci Microsoft Networks 

0 UdodeDnianie Dtków i drukarek w sieciach Microsoft Ne... 


Zainstalui... 


0.dir7stdui 


Właściwości 


p Opis——---— 

Protokoły Transmission Contiol Protocol/lnternet Protocol. 
Domyślne protokoły sieci lozled^ycb zapewniaiące komunikacię 
pomiędzy różnorodriymi połączonymi sieciami. 


I~ Pokaz ikonę na pasku zadań podczas połączenia 


OK 


Anului 
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5. W kolejnym kroku zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie oraz opcję Uzyskaj adres serwera DNS 
automatycznie. 



6. Zakończenie konfiguracji. 

Zatwierdź wszystkie wprowadzone zmiany, klikając przycisk OK we wszystkich otwartych wcześniej oknach. 

7. Abyś mógł w pełni korzystać z zasobów sieci Internet, ustaw w konfiguracji przeglądarki internetowej automatyczne 
wykrywanie ustawień sieci. W celu włączenia tej funkcji w przeglądarce Internet Explorer uruchom przeglądarkę. 
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8. W menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe. 


9. Wybierz zakładkę Połączenia oraz kliknij Ustawienia sieci LAN. 


Opcjf łntAroetowt 




'W 

m 1 PtiwMinoeć 1 Zai^uiić i I 


W Aby I 

^ ribttneltom, kiAfW) pnycttk CMMona ^ m 

pc#X3erw! i4!«r(anc«Tiegp i mt^KŚnr^ iro prr»di»^ 


[ Podai 


poyosb irv^^ 

mym pioxy dU pdąutrM. 

- ^ --'/•l ^ I .» » 7«^-* 

V rfrłj! vr- • *^.1; 

> IM-J ^.19* 9C djhm^lm 


UH- 


«iieu k>-dhB| mUlI 

Ui<#*w 9eó iAN f«e stołowwćna (uha 

tetoł o ncnych. Dte e«gd typu '— 

poiąrriń MybMT? priyoifc i)Ę$ą 
poyty»\ 




iLAN 


OK ) [ I 3*iLm4 
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10. Zaznacz opcję Automatycznie wykryj ustawienia. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, pozostaw ją bez zmian. 
Zamknij okna konfiguracyjne, klikając przycisk OK. 


1 


Ustawienia sieci lokalnej (LAN) 


Konfiguracja automatyczna 

Automatyczna konfiguracja może zastąpić ustawienia ręczne. Aby zapewnić 
zdanie ustawień ręcznych^ wyłącz automatyczną konfigurację. 


Autorr 


jAutomatycznie wykryj ustawienia! 

O Użyj skryptu automatycznej l^nfiguracji 


Adres 


Serwer proxy 


I—I Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane 
* dla połączeń telefonicznych lub VPN). 


Adres: 


Port: 


Zaawansowane 


Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych 
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2.4. System Windows 98 SE 

W podpunkcie tym przedstawiona zostanie konfiguracja karty sieciowej w systemie MS Windows 98 SE. 

Otwórz konfigurację sieci LAN, postępując według poniższego schematu. 

1. Z menu Start wybierz i uruchom Panel Sterowania. 



Jstart U (ji? © 


2. Następnie uruchom ikonę Sieć 




jii 

Panel sterowanie 


/t' ^ ^ 

4*1 


□ * ^ 3 ff 


i i> 
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3. Otworzy się okno konfiguracyjne połączeń sieciowych - wybierz z listy opcję Protokół TCP/IP związany z kartą 
sieciową, która została podłączona do switcha wbudowanego w modem i kliknij Właściwości. 



Kmliffjiacis 11 dertjj||:.5cia ] Konlrcila dostępu | 

Udffitępr-iiafie pcł^cisnia htóiriEtc^go 3 


ProtokiHCPy1P->KfflatBl-Up 

FTDtakćł TCPylP -> Kala Dial-Up H2 fQlKtugaVPMl 
1 « * 




PodE^... I 




Vpła^civNoi:i 


LogGhvariB do 


Kliont ^ioci Micfo$otl NetLsoiks 


■3 




2 


Ud^asprianiE plktw i drukarak.. | 

3QpjŁ^= 

TCP^IP jEst pctil^-cJ-Em uijMJdnj^m pij^-t^imiu się z SBci^ 
iHtefnel i sieciami czEictiegD zasięgu |WAH|. 


OK I I 


4. W oknie Właściwości Protokołu TCP/IP wybierz zakładkę Adres IP i zaznacz opcję Automatycznie uzyskaj adres IP. 



2 
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5. W kolejnym kroku wybierz zakładkę Konfiguracja DNS, w której to zaznacz opcję Wyłącz DNS. 



WagciwDści TCP/IP 




I I NetBIOS 

DNS ] I Erarrń | Konfiaitacta WINS | ńd-EslP 




■_ 

LM=i J 


■ 



QK 




6. Zakończenie konfiguracji. 

Zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając przycisk OK 

7. Abyś mógł w pełni korzystać z zasobów sieci Internet, ustaw w konfiguracji przeglądarki internetowej automatyczne 
wykrywanie ustawień sieci. W celu włączenia tej funkcji w przeglądarce Internet Explorer uruchom przeglądarkę. 
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8. W menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe. 


9. Wybierz zakładkę Połączenia oraz kliknij Ustawienia sieci LAN. 
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10. Zaznacz opcję Automatycznie wykryj ustawienia. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, pozostaw ją bez zmian. 
Zamknij okna konfiguracyjne, klikając przycisk OK. 




KDnFqurac)a 

^jtonjatyczra honfiaifacp rrcw Tast^pić ustowcnsręczrc. Aby zapcY-rŃc 
igranie ustw^cń i^znf^'ch, aubomaJtyczri^ korjHgur^rię. 


□ ujyl ^liłyptu aJomatjicinejk^nfigLłacll 


-.1^ 


5Etvflr pro>!y 

' ".. ..ust^cnia nic 




2 


i;:y "h loL^-lii^sch 


Ot: 


2.5. Konfiguracja połączenia przewodowego dla dodatkowych komputerów w systemach Windows 

Twój modem SpeedTouch 608 WL umożliwia bezpośrednie podłączenie czterech komputerów za pośrednictwem 
interfejsu Ethernet. 

Konfiguracja dodatkowych komputerów dla poszczególnych systemów operacyjnych przebiega w sposób analogiczny 
do podłączenia pierwszego. 
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3. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego 


Rozdział ten zawiera instrukcję konfiguracji połączenia bezprzewodowego w systemach operacyjnych MS Windows XP 
SP2 oraz Vista. 

3.1. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego dla systemu operacyjnego MS Windows XP SP2 

1. Uruchom konfigurację połączenia sieciowego. 

Z menu Start wybierz Ustawienia, a następnie Połączenia sieciowe. 



2. W oknie połączeń sieciowych prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej 
i wybierz Właściwości. 
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3. Wybierz zakładkę Sieci bezprzewodowe i zaznacz opcję Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień 
sieci bezprzewodowej; jeśli jest zaznaczona, pozostaw ją niezmienioną. Kliknij przycisk OK. 



-feWłdśctwości; Pobczenic sieci bezprzewodowej 13^ 


; OgoT^Siec; 


dćci ooetocne: 

Ab> połą=ryć lub sc abo rnaieić nłonraqi o 

secioch beiprzewodDwycb w rasisgL., klknj prrjicisk pontiej 


^o<32 a«a DozpnewKlws 


ijrci 

Aiicnat/crnie po(^x się 2 doig3n>n siecami rt następLjq=q 
ko lep ości: 

1 bjsrcsjJ-zcbcof (‘^(xn3t>cr^«) 

2 ^«dTojcha>UWCMom«,^ [ ] 


Doda. ■ 1 I LlMń I [ WtBłowo^ 

Dawaj; W(yq o urą^ą-jU SCit.CJTłlł I 2aav«arso»sie I 

gjfy. r^:*rrrrv>nnnAft •-=-^- > 


[ OK I [ .^iJ u ] 


4. Podłącz się do wybranej sieci bezprzewodowej. 

Jeżeli w oknie Połączenia sieciowe w kolumnie Stan dla pozycji Połączenie sieci bezprzewodowej jest widoczny opis: 

„Wyłączone, z zaporą”, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej i z menu 
kontekstowego wybrać opcję Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe. 
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5. Spisz nazwę swojej sieci bezprzewodowej (SSID) i klucz szyfrowania (WEP), które znajdują się na naklejce na spodzie 
modemu SpeedTouch 608 WL. Parametry te będą ci potrzebne do prawidłowego skonfigurowania sieci bezprzewodowej 
w systemie operacyjnym komputera. 


i 


Widok naklejki z nazwą sieci bezprzewodowej SSID 
i kluczem szyfrowania WEP znajdującej się pod spodem 
modemu SpeedTouch 608 


i.i 


72 3 



elecom 
l:18V - 
lOOOmA 


N10406 ‘mOMSON 

SpeedTouch 6 

SSID 

WEP (hex): 

WPA PSK: DFE9920A' 
TCM: 35921790 




Nazwa SSID sieci 
bezprzewodowej modemu 
SpeedTouch 608 


mmmii 



This dl 




Klucz szyfrowania WEP 
modemu SpeedTouch 608 


Na naklejce pod spodem modemu SpeedTouch 608 znajdują się parametry sieci bezprzewodowej (nazwa sieci SSID 
i klucz szyfrowania WEP) ustawione w konfiguracji fabrycznej. 

6. Naciśnij przycisk Association znajdujący się na tylnym panelu urządzenia SpeedTouch 608 WL. Wciśnięcie przycisku 
Association sygnalizowane jest przez naprzemienne mruganie diody kontrolnej WLAN w kolorach zielonym i czerwonym. 



Uwaga! 

Sprawdź, czy dioda WLAN na przednim panelu urządzenia miga. 

Przycisk Association włącza w modemie tryb rejestracji. Po wciśnięciu tego przycisku adresy MAC wszystkich komputerów 
posiadających poprawnie skonfigurowany klucz szyfrowania zostaną dopisane do listy urządzeń dopuszczonych do 
korzystania z sieci bezprzewodowej modemu 608 WL. Funkcja ta jest włączona w konfiguracji fabrycznej i służy do 
dodatkowego zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Urządzenia, których adresy MAC nie znajdują się na liście rejestracyjnej, 
nie będą mogły się podłączyó do sieci bezprzewodowej. 
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w wyświetlonym oknie powinny pojawić się wszystkie dostępne sieci bezprzewodowe. Odczytaj identyfikator urządzenia 
SSID znajdujący się na naklejce urządzenia SpeedTouch 608 WL. Następnie w wyświetlonym oknie kliknij lewym przyciskiem 
myszy tę sieć bezprzewodową, której nazwie odpowiada odczytany identyfikator SSID, a następnie kliknij lewym przyciskiem 
myszy na przycisku Połącz. 



1 


7. Wpisz klucz sieciowy WEP 

W kolejnym oknie dialogowym wpisz Klucz sieciowy WEP. Klucz można znaleźć na pudełku zestawu instalacyjnego lub pod 
spodem urządzenia SpeedTouch 608 WL. Składa się on z 26 znaków: cyfr oraz liter od „A” do „F”. Znak „0” oznacza cyfrę 
zero. 


IF ^ -- 

Pq Lq[;zE^rTlę (łccl bf!£pr£iiW) 

W to pole wpisz 26-znakowy 
kliioz szjrfrowania WTP. 

SluH PMTW5 iflpoiHic ^ pJęjfwnym tł ^Osą 

Wpez kkfczK a nasEcpniB Uflęiil 

1 


Llucz sieckmy: mww4m*mm**w*w*m*m*m 

1 W to pole ponownie wyprowadź 1 

l^werdż kua siccjDwy: «»#■*#•{ 

126-^ 

±owy klucz szyfrowania. | 

1 1 j i 



Po wykonaniu powyższych czynności w oknie dialogowym, w którym wpisano klucz WEP, wybierz przycisk Połącz. 
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8. Zakończenie instalacji 

Po poprawnym zakończeniu procesu ustanawiania połączenia w oknie Połączenie sieci bezprzewodowej w opisie sieci, 
do której się logowałeś, powinien pojawić się napis: Połączono. 



Jeśli modem SpeedTouch 608 jest połączony z usługą dostęp do Internetu DSL (dioda Internet świeci na kolor zielony), 
możesz korzystać z zasobów sieci Internet. 


9. Niepoprawny klucz WEP 

W przypadku gdy klucz WEP został wprowadzony nieprawidłowo, w oknie Połączenie sieci bezprzewodowej, w opisie 
sieci, do której się logo-wałeś, pojawi się napis: „Ograniczenie lub brak łączności”. Należy wówczas wybrać sieć, do której 
jesteś przyłączony i kliknąć przycisk Rozłącz. Następnie wróć do nr 7, aby ponownie wprowadzić klucz WEP. 
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3.2. System Windows Vista 

W tym punkcie zostanie przedstawiona konfiguracja bezprzewodowej karty sieciowej (WLAN) w systemie MS Windows Vista. 
1. Uruchom konfigurację połączenia sieciowego. 

Z menu Start wybierz Panel sterowania. 


1 



Pcrrtrł sy stemu Windowi^ 
Microsoft Cffice iVard 200; 
^ j NoUinilc 

Wicrsr polecenia 


Centrum kopi iapdsoer>'ch i przy/^rscania 
© Lnlanel bplorer (btu. 

Microsoft Office PowerPoint 2003 
Kalkulator 

Ek^plofatof Wrndows 
V P?int 


^ Wszystkie pf ogramy 
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2. Klikając lewym przyciskiem myszy, uruchom Sieć i Internet 
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3. W kolejnym oknie, postępując analogicznie, uruchom ikonę Centrum sieci i udostępniania. 
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4. W kolejnym kroku wybierz opcję Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi. 



5. W nowo otwartym oknie uruchom ikonę Dodaj. 
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6. Następnie wybierz i uruchom opcję Dodaj sieć znajdującą się w zasięgu komputera. 


u 


i!l!! Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową 


f ‘ę 

)K> 


W jaki sposób chcesz dodać sieć? 


Dodaj sieć znajdująca się w zasięgu komputera 

■ Wyświetla listę dostępnych sieci i umożliwia nawiązanie po4ączenia zjedna z nich. 
Po nawiązaniu połączenia na komputerze zostanie zapisany profil dla sieci, 


Ręcznie utwórz profil sieciowy 

- Tworzy nowy profil sieciowy lub lokalizuje istniejącą sieć i zapisuje profil dla sieci 
na komputerze. Musisz znać nazwę sieci (SSID) i klucz zabezpieczeń (jeśli jest 
stosowany). 


Utwórz sieć ad hoc 

^ Tworzy sieć tymczasową dla udostępniania plików lub połączenia internetowego. 


Anuluj 


Spisz nazwę swojej sieci bezprzewodowej (SSID) i klucz szyfrowania (WEP), które znajdują się na naklejce na spodzie 
modemu SpeedTouch 608 WL. Parametry te będąc! potrzebne do prawidłowego skonfigurowania sieci bezprzewodowej 
w systemie operacyjnym komputera. 



Widok naklejki z nazwą sieci bezprzewodowej SSID 
i kl jczem szyfrowania WEP znajdującej się pod spodem 
modemu SpeedTouch 608 


M 




37 3 


elecom 
I:18V — 
lOOOmA 


- ęr 

N10406 'mOMSON 

SpeedTouch 6 

ssio'' " " 

WEP (hex) 

WPA PSK: 0FE992DA' 
ICM: 35921790 




Nazwa SSID sieci 
bezprzewodowej modemu 
SpeedTouch 608 


iiias!mir:TJi~ 



This d< 


Klucz szyfrowania WEP 
modemu SpeedTouch 608 


Na naklejce pod spodem modemu SpeedTouch 608 znajdują się parametry sieci bezprzewodowej (nazwa sieci SSID 
i klucz szyfrowania WEP) ustawione w konfiguracji fabrycznej. 
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Naciśnij przycisk Association, znajdujący się na tylnym panelu urządzenia SpeedTouch 608 WL. Wciśnięcie przycisku 
Association sygnalizowane jest przez naprzemienne mruganie diody kontrolnej WLAN w kolorach zielonym i czerwonym. 



Uwaga! 

Sprawdź, czy dioda WLAN na przednim panelu urządzenia miga. 

Przycisk Association włącza w modemie tryb rejestracji. Po wciśnięciu tego przycisku adresy MAC wszystkich komputerów 
posiadających poprawnie skonfigurowany klucz szyfrowania zostaną dopisane do listy urządzeń dopuszczonych 
do korzystania z sieci bezprzewodowej modemu 608 WL. Funkcja ta jest włączona w konfiguracji fabrycznej i służy 
do dodatkowego zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Urządzenia, których adresy MAC nie znajdują się na liście 
rejestracyjnej, nie będą mogły się podłączyć do sieci bezprzewodowej. 

7. Aby podłączyć się do wybranej sieci bezprzewodowej, zaznacz jej nazwę. Nazwa ta musi być taka sama jak nazwa SSID 
znajdująca się na naklejce na pudełku zestawu instalacyjnego lub pod spodem modemu. Następnie kliknij Połącz. 

Program wyświetla listę wszystkich urządzeń WiFi znajdujących się w zasięgu twojej karty WiFi. Dlatego należy zwrócić uwagę, 
czy wybrana nazwa jest poprawna. 



Rćrcznie 

Wybierz sieć 7 którą chcesz się połączyć 
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8. Poczekaj, aż system połączy się z modemem. 





i!!L* Ręcznie nawiąż połączenie z siectą bezprzewodową 


Łączenie z businessJivebox 



•K 






L - - • — 

_j 

1 Anuluj 1 
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9. Gdy połączenie zostanie nawiązane, będziesz musiał wpisać klucz zabezpieczeń (klucz WEP lub WPA). Można go znaleźć 
na naklejce pod spodem modemu SpeedTouch 608. Po wpisaniu klucza kliknij ponownie Połącz. 


1 


O tiil! Reanie nawiał p otoczenie i siecią bezp r: 



\ 


Wpisz klucz zabezpieczeń sieciowych lub hasło dla sied businessJivebox 

Klucz iub hasło mczna oozymać od osoby, która skonfigurowała sieć 


J^cz zabezpieczeń lub hasło: 


T 



znaki 


Jeśli mag f 35h USf? z ustaweniami sieci bus»ncssJivebox włóż go teraz 




strona 41 

przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL 


























10. Ponownie poczekaj, aż systenn połączy się z modemem. 



strona 42 

przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL 


















11. w kolejnym oknie wyświetlonym po uzyskaniu połączenia zaznacz opcje Zapisz tę sieć oraz Uruchom to 
połączenie automatycznie, a następnie zatwierdź wprowadzone ustawienia, klikając Zamknij. 




Pomyślnie połączono z businessJivebox- 


iszhę sieć 

Uruchom to połączenie automatycznie 



strona 43 

przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL 























3.3. Zasady bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej 

Do elementarnych działań zabezpieczających sieć bezprzewodową należą: 

• Zmiana nazwy sieci bezprzewodowej SSID na dowolny ciąg maksymalnie 32 znaków. Zmiany można dokonać 
w panelu konfiguracyjnym GUI modemu SpeedTouch 608. Zaleca się, aby ciąg znaków był równy maksymalnej 
dozwolonej długości. 

• Włączenie filtrowania adresów MAC (w konfiguracji fabrycznej modemu SpeedTouch 608 funkcja ta jest włączona w opcji 
z wykorzystaniem przycisku Association). 

• Zmiana w panelu konfiguracyjnym GUI modemu SpeedTouch 608 rodzaju szyfrowania na „WPA PSK”. Zmianę tę powinno 
się przeprowadzić, jeśli wszystkie urządzenia Wi-Fi łączące się z modemem mogą obsługiwać szyfrowania WPA PSK. 

• Jeżeli połączenie bezprzewodowe nie będzie wykorzystywane, należy wyłączyć sieć bezprzewodową w panelu 
konfiguracyjnym GUI modemu. 
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4. Konfiguracja modemu SpeedTouch 608 WL 

Modem SpeedTouch 608 WL posiada duże możliwości w zakresie konfiguracji połączenia do sieci Internet. Użytkownik może 
zdefiniować m.in.: 

• politykę bezpieczeństwa poprzez wbudowany firewall 

• adresy IP sieci LAN i routing 

• konfiguracje serwera DHCP 

• ustawienia tablicy NAT 

oraz diagnozować prace modemu i aktualizować oprogramowanie systemowe firmware. 

Praca modemu w trybie router znacząco zwiększa bezpieczeństwo sieci poprzez wykorzystanie translacji adresów NAT 
i translacji portów PAT. Podłączone do routera ADSL komputery otrzymują dynamicznie adresy IP pochodzące nie z sieci 
publicznej, lecz z wbudowanego w modem serwera DHCP. Użytkownik posiada również możliwość filtrowania ruchu 
internetowego dzięki wbudowanemu firewallowi. Zaawansowani użytkownicy mogą dokonać specyficznych zmian 
w ustawieniu konfiguracji modemu przy użyciu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu Telnet. 

Modem SpeedTouch posiada wbudowane funkcje konfiguracji lokalnej, możliwej dzięki interfejsowi WWW wbudowanemu 
w modem SpeedTouch. Jest to metoda oparta na protokole HTTP i koncepcji serwera/przeglądarki WWW, umożliwiająca 
konfigurację modemu SpeedTouch z poziomu przeglądarki WWW i stron HTML z dowolnego komputera dołączonego 
do portu Ethernet modemu. 

Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy ze stronami WWW modemu SpeedTouch należy się upewnić, czy przeglądarka WWW 
jest skonfigurowana w taki sposób, że łączy się z modemem SpeedTouch bezpośrednio, tj. bez wykorzystywania serwera 
proxy. W razie potrzeby należy wyłączyć serwer proxy na czas pracy ze stronami WWW modemu SpeedTouch. Szczegółowe 
informacje dotyczące sposobu wyłączania mechanizmu proxy w przeglądarce internetowej znajdują się w instrukcji obsługi 
przeglądarki. 

W większości przypadków konfiguracja modemu SpeedTouch dokonana za pomocą Asystenta konfiguracji lub kreatora 
Easy Setup jest wystarczająca i nie zachodzi potrzeba dalszej konfiguracji poprzez interfejs WWW. Dostęp z poziomu stron 
WWW jest wymagany jedynie w takich przypadkach, w których konieczne są pewne zaawansowane czynności konfiguracyjne 
i uaktualnienie/upgrade lub zabezpieczenie konfiguracji modemu SpeedTouch. 

4.1. Dostęp do interfejsu WWW modemu SpeedTouch 

W celu otwarcia stron WWW modemu SpeedTouch wykonaj 
następujące czynności: 

1. Uruchom przeglądarkę WWW na komputerze PC. 
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2. Wpisz w przeglądarce WWW adres IP modemu SpeedTouch (na ogół jest to 10.0.0.1). 

3. Jeżeli ustawione jest hasło systemowe, pojawi się okno autoryzacyjne - wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło 
systemowe w odpowiednie pola. 
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Jako rezultat powyższych czynności pojawia się systemowa strona informacyjna. 



Po lewej stronie każdej ze stron WWW modemu SpeedTouch znajduje się menu tematyczne. Menu to umożliwia 
przechodzenie, za pomocą systemu odnośników, do wszystkich aspektów konfiguracji modemu SpeedTouch. 

Strony WWW panelu konfiguracyjnego modemu SpeedTouch podzielone są na dwie grupy: 

• Tryb podstawowy - oferuje dostęp do podstawowych opcji konfiguracji modemu SpeedTouch, 

• Tryb zaawansowany - oferuje dodatkowe, zaawansowane opcje konfiguracji modemu SpeedTouch. 


Tryb podstawou/y 
SpeedTouch 


f 

^ 1 ” 

Tryb zaawansowany 


infbrnidCjd . 
Konfiguracja . 

Poł^aenie szerokopamowe 

Połączenie DSL • 
Usługa Internet DSL • 

Narzędzia 

Zarządzanie użytkownikami 

sieć lokalna 

Urz^dzenu ' 
Interfejsy • 


Tryb zaawansowany 


SpeedTouch 

Informacje systemowe J 

Ruter IP 


IP j 

Poleczenia 


Adresy I 
Ruting I 


ATM — 
Most Ethernet 
Ruting Ethernet 
Wirtualna sieć LAN 


Sieć lokalna 


DHCP — 
DNS — 

Zarządzanie portami Ethernet — 
Sieć bezprzewodowa. WiFi ^ 

Powrót do konfiguracji 
podstawowej 
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4.2. Konfiguracja podstawowa 



1. Konfiguracja modemu SpeedTouch oraz przeglądanie aktualnego profilu konfiguracyjnego. 

2. Informacje o połączeniu DSL. 

3. Informacje związane z użytkownikami skonfigurowanymi w modemie SpeedTouch. 

4. Podstawowa konfiguracja sieci domowej użytkownika. 

5. Zaawansowana konfiguracja modemu SpeedTouch. 
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4.2.1. Odnośniki tematyczne menu SpeedTouch 

Strona konfiguracji modemu SpeedTouch podzielona jest na 2 sekcje: 

• Kliknięcie odnośnika Informacja powoduje wyświetlenie podsumowania najważniejszych informacji na temat modemu. 
Informacje te mogą okazać się przydatne podczas kontaktu z biurem obsługi klienta. 

• Klikniecie odnośnika Konfiguracja powoduje wyświetlenie podsumowania bieżącej konfiguracji połączenia 
modemu SpeedTouch. W dolnej części menu SpeedTouch znajdują się trzy linki: 

• Restart - umożliwia ponowne uruchomienie modemu i nawiązanie połączeń. 

• Powrót do konfiguracji fabrycznej - umożliwia wykonanie resetu konfiguracji modemu SpeedTouch do ustawień 
fabrycznych. Wszystkie aktywne połączenia zostaną przerwane. 

• Sprawdź połączenie z Internetem - umożliwia wykonanie testu połączenia z siecią Internet. 
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4.2.2. Odnośniki tematyczne menu Połączenie szerokopasmowe 





a 



Menu Połączenie szerokopasmowe składa się z następujących punktów: 

• Połączenie DSL - na tej stronie wyświetlane są ogólne informacje na temat połączenia DSL. 


Połączenie DSL 

• Informacja o łączu 

Czas pracy: 

Modulacja: 

Pasmo (wysyłanie/odbiór) 

[kbps/kbps]: 

Przesłane dane 
(wysłane/odebrane) 

[MB/GB]: 

Pobierz zadanie... 

B Wyświetl informacje o moich połączeniach szerokopasmowych 


20 dni, 0:15:02 
G.992.1 Annex A 

640 /4.736 
462,37 / 5,86 



W dolnej części strony znajduje się link Wyświetl informacje o moich połączeniach szerokopasmowych, którego 
kliknięcie powoduje przejście do strony: Usługa Internet DSL. 
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Usługa Internet DSL - na tej stronie wyświetlane są podstawowe informacje o aktualnym statusie usługi Internet DSL. 



Internet 

• Informacja 

Typ: 

Czas pracy: 

Adres IP: 

Przesłane dane 

(wysłane/odebrane) 

[MB/GB]: 


PPPoA 

18 dni, 20:06:24 
79.187.79.121 

271,62 / 5,15 


W dolnej części menu Połączenie szerokopasmowe znajduje się link Sprawdź połączenie z Internetem umożliwiający 
wykonanie testu połączenia z siecią Internet. 
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Po kliknięciu Kontrola połączenia otrzymujemy Wyniki testu w następującej postaci: 

* Wyniki testu 

DSL 


V 

V 

V 

V 

V 


ATM 


PPP 


IP 


Internet 


V 

V 

V 


Połączenie z bramą (213.25.2.134) 

Połączenie z serwerem DNS nr 1 (194.204.152.34) 
Połączenie z serwerem DNS nr 2 (194.204.159.1) 
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4.2.3. Odnośniki tematyczne menu Narzędzia 
W menu Narzędzia znajduje się następujący odnośnik: 

• Zarządzanie użytkownikami - na tej stronie przedstawione są informacje związane z użytkownikami skonfigurowanymi 
w modemie SpeedTouch. 
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Kliknięcie w link bądź w odnośnik w menu Zarządzanie użytkownikami powoduje przejście do następującej strony: 



W dolnej części strony znajduje się link Zmiana hasła, po kliknięciu którego można zmienić hasło dostępu do interfejsu WWW 
modemu SpeedTouch. 
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Aby zmienić hasło dostępu, wpisz kolejno stare hasło (1), a następnie dwukrotnie nowe hasło (2) i zatwierdź zmianę, klikając 
na przycisk Zmień hasło (3). 
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4.2.4. Odnośniki tematyczne menu Sieć Lokalna 



Menu Sieć lokalna składa się z następujących punktów: 

• Urządzenia - na tej stronie znajduje się lista urządzeń wykrytych w sieci przez modem SpeedTouch. Po kliknięciu nazwy 
urządzenia możliwe jest wyświetlenie dodatkowych informacji. Ponadto kliknięcie linku Konfiguruj znajdującego się w górnym 
prawym rogu ekranu uruchamia opcję konfiguracji. 

W dolnej części menu znajduje się link Szukaj urządzeń bezprzewodowych umożliwiający przełączenie modemu 
w tryb rejestracji nowych urządzeń bezprzewodowych. 


t ItAUJC ] 

tftffHB > aftgj ttfKtŁinfl > 


Frzeoi^d I Kflflfułundl 



Lokalne urządzenia sieciowe 

• Wykryte urzedzen^e (urzodzenla) 

^ pc^(zsze) t»t>eti zest*Mloro Iik^ urządzeń Mrykrytydi słeci p«^ez modem Sp«edToiicti. 
nazwą urządzenia ce^u w^iwiet^ia dodi/lkowych *nfonirv*cji. 


r Nazwa 

Adres IP 

lntcirfe>B 

H K)ccd:owch 

ID.O.O.I 



7M.lH7.7e.iy/ 

wfhpemj 

Blłis 

lo.aa&i 


B DTSrGij: 

1D.0.0.&« 

'r WLAN 


10.0.0.«-Ł 

WI>W 

^ 5ŁB ','£E 

lP.Q.0.t7 

WLAW 


10-0.0.66 

WIAN 


Pobierz zadanie... 

8 SzulMi uizadzeri bezurzewfldowydł 
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• Interfejsy - na tej stronie znajdują się informacje na temat interfejsów wykorzystywanych w modemie SpeedTouch. 

Po kliknięciu nazwy interfejsu możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji na temat ustawień sieciowych tego interfejsu. 



4.2.5. Odnośniki tematyczne menu Tryb zaawansowany 

Po kliknięciu odnośnika Tryb zaawansowany zmienia się całe menu tematyczne. Za pomocą nowych odnośników możesz 
przejść do zaawansowanej konfiguracji ustawień modemu. 
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4.3. Konfiguracja zaawansowana 


SpeedToucłi 



RuterIP 


Połączenia 


Sieć lokalna 


Powrót do konfiguracji 
podstawowej... 



1. Informacje na temat bieżących statusów linii ADSL, interfejsów sieciowych oraz samego modemu SpeedTouch. 

2. Informacje na temat bieżących adresów IP skonfigurowanych na interfejsach modemu oraz na temat zdefiniowanych tras 
przesyłania pakietów. 

3. Szczegółowe informacje na temat połączeń szerokopasmowych. 

4. Informacje na temat konfiguracji serwerów DHCP, DNS, portów ethernetowych i sieci bezprzewodowej. 

5. Powrót do menu konfiguracji podstawowej. 
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4.3.1. Odnośniki tematyczne menu SpeedTouch 

Menu SpeedTouch składa się z czterech zakładek, w których zawarte są informacje na temat bieżących statusów linii ADSL, 
interfejsów sieciowych oraz samego modemu SpeedTouch. 



4.3.2. Odnośniki tematyczne menu Router IP 
Menu Router IP składa się z następujących punktów: 

• Adresy IP - w tabeli adresów IP wyświetlane są wszystkie adresy IP skonfigurowane na interfejsach modemu 
SpeedTouch. Tabela ta zawiera następujące informacje: 

• Interfejs, do którego przypisany jest adres IP 

• Adres/maska sieci 

• Typ adresu IP: 

• auto - adres IP jest automatycznie przypisywany przez modem SpeedTouch podczas uruchamiania lub 
w drodze negocjacji, 

• extra - adres IP jest konfigurowany ręcznie. 


[ basie ] Zapisz wszystko | 

Home > Ruter IP > Adresy IP 


Tablica adresów IP 


I I Interfejs 

I Adres/maska sieci 

1 Typ 


► lani 

10.0.0.1/24 

Extra 


Internet 

79.187.79.121/32 

Auto 


loop 

127.0.0.1/32 

Auto 


[idlcnij w celu utworzenia 

nowego wpisu. 


_ 
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Dodawanie adresu IP 


Aby dodać nowy adres IP w modennie SpeedTouch, należy: 

1. kliknąć Nowy 

2. wybierz interfejs, do którego ma być przypisany adres IP 

3. wpisać adres IP oraz maskę podsieci (Adres IP/maska) 

4. zaznaczyć Uzyskaj adres IP automatycznie 

5. kliknąć Zastosuj 



• If«J.Ły34 I*'* 


U9 




Zmiana konfiguracji dla istniejącego adresu IP 

1. Wybierz adres IP, klikając znak trójkąta z prawej strony 

2. Dokonaj zmian 

3. Kliknij Zastosuj 

• Routing IP 

Tablica tras IP przedstawia aktualną zawartość tablicy routingu modemu SpeedTouch. Tablica ta zawiera wszystkie 
zdefiniowane trasy i jest sprawdzana przez modem SpeedTouch przed wysłaniem lub przekazaniem pakietów. 

Dodawanie nowej trasy IP 

1. Kliknij Nowy 

2. Określ docelowy adres IP 

3. Jeżeli jest to konieczne, wybierz z listy odpowiednią etykietę 

4. Określ adres IP bramy lub wybierz z listy właściwy interfejs 

5. Kliknij Zastosuj 



» 

i;* ,4 

fT- ■ ł 1 


■ 

• 

WtlWliliW 


•mm 

» 

• 

LI 4 rtiiF f 1 

(.'^■11 


1 







1 .?^ # r 



k 





• 

- 

UIA« •*>» 

ttZ - 1 


k 



Usuwanie trasy IP 

1. Wybierz trasę IP, którą chcesz usunąć, klikając znak trójkąta z prawej strony. Kliknij Kasuj. 
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4.3.3. Odnośniki tematyczne menu Połączenia 
Menu Połączenia składa się z następujących punktów: 

. ATM 


W poniższych tabelach wyświetlane są najważniejsze informacje na temat konfiguracji interfejsu ATM w modemie 
SpeedTouch. 






• Most Ethernet 

> Most Ethernet 

W tabeli na tej stronie zawarte są informacje na temat wszystkich interfejsów podłączonych do modemu SpeedTouch. 
Poniżej tabeli Most Ethernet znajdują się dwie opcje: 

Czas życia - ustala czas życia, po upłynięciu którego wpisy adresów MAC zostaną usunięte z bazy modemu SpeedTouch. 

Wirtualna sieć LAN - poprzez zaznaczenie tego pola w modemie SpeedTouch uruchomiona zostanie usługa VLAN. 

To znaczy, że jeżeli przychodzące pakiety ethernetowe są oznaczone jako VLAN, to zostaną one przełączone do portów 
należących do danego VLAN. 

Uwaga: 

Modem SpeedTouch będzie zawsze brał pod uwagę ustawioną konfigurację VLAN. To znaczy, że jeśli interfejs jest 
skonfigurowany tak, iż należy do VLAN, to nie będzie w stanie komunikować się z interfejsem, który należy do VLAN-B, 
nawet jeśli pole Wirtualna sieć LAN nie jest zaznaczone. 



> VLAN 

W tabeli VLAN widoczne są wszystkie wirtualne sieci LAN zdefiniowane w punkcie Tryb zaawansowany > Połączenia > 
Wirtualna sieć LAN oraz wszystkie interfejsy z tabeli Most Ethernet. Na tej stronie panelu konfiguracyjnego modemu 
SpeedTouch realizowane jest przypisywanie istniejących interfejsów do zdefiniowanych wirtualnych sieci LAN. 


Most EthernetI 

|VLAN 


1 

1 

1 1 Identyfikator VLAN 

1 Nazwa 

1 Interfejsy (*=nie oznaczone) | 


► 1 default OBC*, ethportl*, ethportZ*, ethportS*, ethport4*, WLAN^ 


Wybierz wpis który ma zostać zmodyfikowany. 
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Konfiguracja interfejsu VLAN 

1. Wybierz VLAN, który chcesz edytować poprzez kliknięcie znaku trójkąta znajdującego się po lewej stronie. 

2. W tabeli Konfiguracja VLAN interfejsów znajduje się lista wszystkich interfejsów zdefiniowanych w modemie SpeedTouch. 
Przy każdym z interfejsów znajduje się lista rozwijana: 

• (brak) - wybór tej opcji spowoduje, że dany interfejs nie będzie przypisany do konfigurowanej wirtualnej sieci LAN 

• Ze znakowaniem - wybór tej opcji spowoduje, że dany interfejs będzie przypisany do konfigurowanej wirtualnej sieci LAN. 
Pakiety wychodzące i przychodzące będą znakowane 

• Bez znakowania - wybór tej opcji spowoduje, że dany interfejs będzie przypisany do konfigurowanej wirtualnej sieci LAN, 
jednak funkcjonalność VLAN nie będzie widoczna na zewnątrz modemu SpeedTouch 

3. Kliknij Zastosuj 



• Routing Ethernet 

Na tej stronie możliwe jest dodanie oraz modyfikacja routowalnych połączeń Ethernet. 




• Wirtualna sieć LAN 

Wirtualna sieć LAN (ang. Virtual Area NetWork, VLAN) jest siecią komputerową wydzieloną logicznie w ramach innej, 
większej sieci fizycznej. W tabeli Wirtualna sieć LAN zawarte są informacje na temat aktualnie zdefiniowanych sieci 
VLAN w modemie SpeedTouch. 

Dodawanie nowej sieci VLAN 

1. Kliknij Nowy 

2. W polu Nazwa wpisz unikalną nazwę dla tworzonej sieci VLAN 

3. W polu Vid wpisz unikalny numer dla tworzonej sieci VLAN 

4. Kliknij Zastosuj 
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4.3.4. Odnośniki tematyczne menu Sieć lokalna 
Menu Sieć lokalna składa się z następujących punktów: 

• DHCP - składa się z trzech zakładek służących do konfiguracji serwera DHCP: 



1. Zakładka Server DHCP jest rozdzielona na trzy sekcje: 

• Konfiguracja serwera - główne ustawienia serwera DHCP 

> Aktywuj serwer - zaznaczenie tego pola aktywuje serwer DHCP w modemie SpeedTouch 

> Aktywuj najpierw weryfikację - zaznaczenie tego pola uruchamia funkcję weryfikacji konfliktów adresów IP 

> Aktywuj zaufanego klienta - zaznaczenie tego pola powoduje to, że serwer DHCP uwzględnia proponowany przez 
klienta DHCP adres IP 


Właściwości: 

Aktywuj serwer: 

0 

Aktywuj najpierw 
weryfikację: 

0 

Aktywuj zaufanego 
klienta: 

0 


• Dzierżawy serwera 

W tabeli Dzierżawy serwera znajduje się lista wszystkich dzierżaw adresów IP przyznanych przez serwer DHCP 
modemu SpeedTouch. Tabela ta zawiera następujące informacje: 

1. Identyfikator klienta - adres MAC klienta DHCP 

2. Adres - adres IP przydzielony przez serwer DHCP 

3. Pula - określa pulę, której został przyznany adres IP 

4. TTL - czas dzierżawy adresu IP (w sekundach) 

5. Stan - określa stan dzierżawy serwera DHCP (wolny, wykorzystywany) 

Dzierżawy serwera mogą być także definiowane ręcznie poprzez kliknięcie Nowy na dole tabeli Dzierżawy serwera. 
Ręczne konfigurowanie dzierżawy stosuje się w przypadku konieczności przyznania statycznego adresu IP. 
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• Pule adresów - dodawanie/usuwanie zakresów adresów serwera DHCP 

W tabeli Pule adresów widoczne są wszystkie zdefiniowane pule adresów dla serwera DHCP modemu SpeedTouch. 


Dodanie nowej puli adresów IP 

1. Kliknij Nowy w dolnym prawym rogu tabeli Pule adresów 

2. Wpisz nazwę dla tworzonej puli adresów 

3. Wybierz interfejs dla tworzonej puli adresów 

4. Podaj zakres adresów IP (adres początkowy - adres końcowy) 

5. Wpisz odpowiednią maskę podsieci 

6. Określ czas dzierżawy - domyślnie ustalony na nieskończoność 

7. Podaj adres bramy, do której będą przypisani klienci DHCP 

8. Wpisz adres serwera DHCP - domyślnie taki sam jak adres bramy 

9. Podaj adresy serwerów DNS 

10. Kliknij Zastosuj 



iT 1 ^- -_ — ■■ — i 


•• 1iMM ' 



"-■A. 


2. Zakładka DHCP Relay 
• Konfiguracja przekazywania 

W tej zakładce realizuje się funkcje powiązania pól adresów IP zdefiniowanych na interfejsie z matrycą routującą 
umieszczoną na adresie 127.0.0.1. 

Konfiguracja przekazywania 

1. Kliknij Nowy 

2. W polu nazwa wpisz nazwę dla tego powiązania 

3. W polu Serwer DHCP Relay wpisz 127.0.0.1 

4. W polu interfejs wybierz lani 

5. Podaj właściwy adres IP bramy 

6. Kliknij Zastosuj 



^ p»4tr 

< 1 .. . 


^ . *» . - i 
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3. DHCP Klient 


Modem ST umożliwia skonfigurowanie na nim klienta DHCP. W celu skonfigurowania klienta DHCP kliknij Nowy i wypełnij 
formularz. 



toni « 





• DNS to skrót od słów Domain Name System, jest to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę 
adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieó komputerową. Dzięki 
wykorzystaniu DNS nazwa mnemoniczna jest zamieniana na odpowiadający jej adres IP. 


Tabela DNS jest rozdzielona na trzy sekcje: 

1. Konfiguracja 

Domyślna nazwa domeny DNS w modemie SpeedTouch to LAN. W zakładce konfiguracja dostępne są dwie opcje. W polu 
Nazwa domeny można wpisać własną nazwę domeny DNS. Zmianę należy potwierdzić poprzez kliknięcie Zastosuj. 
Zaznaczenie pola Aktywuj serwer uruchamia funkcjonalność serwera DNS w modemie SpeedTouch. W normalnych 
warunkach pracy pole to powinno być zaznaczone, zwłaszcza przy wykorzystywaniu w sieci lokalnej serwera DHCP. 




2. Tablica nazw stacji 

W tabeli Tablica nazw stacji wyświetlana jest lista nazw komputerów znajdujących się w sieci LAN wraz z przypisanymi 
do nich przez serwer DHCP adresami IP. Jeśli komputer z sieci LAN nie znajduje się na tej liście, istnieje możliwość dodania 
go ręcznie poprzez kliknięcie Nowy w dolnym prawym rogu tabeli. 
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Zarządzanie portami Ethernet jest rozdzielone na dwie sekcje: 


1. Zarządzanie portami Ethernet 

Twój modem SpeedTouch wyposażony jest w cztery porty Ethernet. Każdy z portów jest zarządzany indywidualnie. W tabeli 
Zarządzanie portamiEthernet zawarte są informacje na temat bieżącej konfiguracji każdego z portów Ethernet modemu 
SpeedTouch. 

Dostęp do konfiguracji danego portu Ethernet możliwy jest po kliknięciu znaku trójkąta znajdującego się po lewej stronie. 



Wśród opcji konfiguracyjnych znajdują się: 

1. Grupa - mamy do wyboru cztery grupy ponumerowane od 0 do 3 

2. Stan - możemy włączyć lub wyłączyć port Ethernet 

3. Prędkość/dupleks - do wyboru są następujące opcje: 

^ auto - automatyczne dostosowanie parametrów transmisji na porcie Ethernet (10 Mb/s lub 100 Mb/s, półdupleks 
lub dupleks) 

^ 10BaseTHD - 10Mb/s w trybie półdupleks 
^ 10BaseTFD - 10Mb/s w trybie pełen dupleks 
^ 10OBase THD - 10OMb/s w trybie półdupleks 
^ 10OBaseTFD - 10OMb/s w trybie pełen dupleks 
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2. Konfiguracja mirroringu 

Funkcja ta umożliwia z poziomu jednego portu monitorowanie pozostałych portów Ethernet w modemie SpeedTouch. 
Konfiguracja mirroringu polega na wyborze portu przechwytującego oraz określeniu, jaki ruch chcemy monitorować: 

^ ruch przychodzący 
^ ruch wychodzący 



• Sieć bezprzewodowa, WiFi jest rozdzielona na cztery sekcje: 

• Konfiguracja punktu dostępowego 

Sekcja ta umożliwia konfigurację podstawowych parametrów sieci bezprzewodowej WiFi modemu SpeedTouch. Poniższe 
parametry punktu dostępowego mogą być przeglądane i konfigurowane: 

1 . Identyfikator sieciowy (SSID) - nazwa sieci bezprzewodowej 

2. Przepływność - wyświetla bieżącą przepływność połączenia bezprzewodowego 

3. Tryb pracy - wybór trybu pracy sieci, ustawienie domyślne to IEEE 802.11 b/g 

4. Wybór kanału - wybór kanału pracy dla sieci bezprzewodowej. Wybór opcji Auto (ZALECANE) spowoduje automatyczne 
ustawienie najlepszego kanału transmisji bezprzewodowej 

5. Domena regulacyjna - wyświetla domenę regulacyjną punktu dostępowego 

6. Mogą podłączyć się tylko stacje z prawidłowym identyfikatorem sieciowym - zaznaczenie tej opcji powoduje, 

że punkt dostępowy modemu SpeedTouch nie rozsyła SSID. Akceptuje tylko klientów z prawidłowym identyfikatorem SSID 

7. Paczki ramek - umożliwia poprawienie wydajności sieci bezprzewodowej tylko w przypadku ruchu przychodzącego 

8. WMM - opcja ta jest domyślnie włączona 

9. Zezwól na wysyłanie ramek multicastowych do klientów lokalnych - zaznaczenie tej opcji zezwala na wysyłanie 
ramek multicastowych do klientów lokalnych 

10. Interfejs bezprzewodowy jest włączony - umożliwia włączanie/wyłączanie interfejsu sieci bezprzewodowej 



Ii r 
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Bezpieczeństwo 


Zakładka Bezpieczeństwo składa się z dwóch sekcji: 

> Tryb zabezpieczeń 

Modem SpeedTouch oferuje cztery poziomy zabezpieczeń transmisji bezprzewodowej: 
poziom 0 - brak procesów autentykacji, brak szyfrowania transmisji danych 

poziom 1 - wykorzystuje standard szyfrowania WEP (ang. Wired Equivalent Privacy). Standard ten specyfikuje klucze 40 i 104 
bitowe, do których w procesie wysyłania ramki dołączany jest wektor inicjujący o długości 24 bitów. Stąd popularnie mówi się 
o 64- i 128-bitowych kluczach WEP 

poziom 2 - wykorzystuje standard szyfrowania WPA-PSK. Jest to odmiana metody WPA niewymagająca zewnętrznego 
serwera Radius 

poziom 3 - wykorzystuje standard szyfrowania WPA (ang. WiFi Protected Access). Standard ten został opracowany przez 
organizację WiFi jako następca mniej bezpiecznego WEP. Wykorzystuje on protokoły TKIP i 802.1x oraz autoryzację EPA 
opartą na serwerze Radius. Aby móc korzystaó z tego poziomu zabezpieczeń, musisz mieó zainstalowany serwer Radius 
w swojej sieci lokalnej 
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> Kontrola dostępu 

Kontrola dostępu w sieci bezprzewodowej umożliwia dopuszczanie lub blokowanie połączenia między określonymi klientami 
a punktem dostępowym modemu SpeedTouch. 

W tabeli Kontrola dostępu możliwe jest zarządzanie listą kontroli dostępu ACL. 

Domyślnie nowy punkt dostępowy jest dopuszczony automatycznie. Każdy klient z poprawnymi ustawieniami 
jest automatycznie podłączany i może wysyłaó oraz odbieraó dane za pośrednictwem punktu dostępowego modemu 
SpeedTouch. W przypadku gdy nowy klient sieci bezprzewodowej nie został dodany automatycznie, musisz zrobić 
to ręcznie, dokonując wpisu w liście kontroli dostępu. 

Dodatkowo w celu dodania nowego klienta do listy kontroli dostępu możesz użyć przycisku Association/Registration 
znajdującego się na tylnym panelu modemu SpeedTouch. Naciśnięcie tego przycisku uruchamia proces rejestracji klientów 
sieci bezprzewodowej przez okres 1 minuty. Każdy klient posiadający poprawne ustawienia (nazwa sieci, klucz) zostanie 
dodany do listy kontroli dostępu. 
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• Skojarzone stacje 

W zakładce Skojarzone stacje wyświetlana jest lista kontroli dostępu dla aktualnie podłączonych klientów. 






rwm tut i*ar>fd> u:»c)i 


• Sieci 

Zakładka Sieci udostępnia następujące funkcje: 

> Inne sieci 

Umożliwia skanowanie innych sieci bezprzewodowych w sąsiedztwie modemu SpeedTouch. 
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Skanowanie innych sieci bezprzewodowych 

1. Kliknij Skanuj. 

2. Modem SpeedTouch wykonuje skanowanie w poszukiwaniu innych sieci bezprzewodowych. 

3. Wszystkie wykryte sieci wyświetlane są w tabeli. 

> WDS 

Tryb Radiowy punkt dystrybucyjny (ang. Wireless Distribution System, WDS) umożliwia zwiększenie zasięgu twojej sieci 
bezprzewodowej poprzez wykorzystanie dodatkowych (podrzędnych) punktów dystrybucyjnych. 


Definiowanie punktu dostępowego WDS 

1. Kliknij Nowy. 

2. W polu Nazwa, wpisz odpowiednią nazwę punktu dostępowego. 

3. W polu BSSID (ang. Basic Sen/ice Set Identifier) wpisz odpowiedni BSSID punktu dostępowego. 
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4.3.5. Menu Powrót do konfiguracji podstawowej. 

Kliknięcie w ten odnośnik spowoduje przejście do menu Konfiguracji podstawowej modemu. 
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5. Procedury postępowania podczas wystąpienia awarii usługi 

5.1. Nie mogę połączyć się z Internetem 

1. Sprawdź, czy twój komputer jest prawidłowo połączony z modemem SpeedTouch 608 WL. 

2. W zależności od tego, z jakiego medium transmisji danych korzystasz, sprawdź, czy podłączony jest kabel Ethernet lub 
czy jest aktywne połączenie bezprzewodowe Wi-Fi. 

3. Sprawdź, czy modem podłączony jest do gniazdka telefonicznego oraz czy jest podłączony do sieci zasilającej. 

4. Zaobserwuj, które z diod panelu przedniego modemu świecą i jakim kolorem, a następnie zdiagnozuj problem, korzystając 
z tabelki z punktu 1.2. (np. jeżeli dioda Power świeci na czerwono, oznacza to, że modem jest podłączony do zasilania, ale 
wystąpił błąd testowania). 

Jeżeli diody nie sygnalizują żadnych błędów w działaniu modemu, należy rozważyć przeprowadzenie tzw. resetu 
sprzętowego, który doprowadzi system do konfiguracji fabrycznej. Informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia takiego 
resetu znajdują się w podrozdziale 5.2. „Konfiguracja domyślna modemu SpeedTouch”. Należy zauważyć, że wyzerowanie 
modemu SpeedTouch do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszelkich zmian wprowadzonych podczas jego 
użytkowania. 

5.2. Konfiguracja domyślna modemu SpeedTouch 

W celu przywrócenia fabrycznej konfiguracji modemu ST 608 WL należy przeprowadzić poniższą procedurę resetu 
sprzętowego: 

1. Upewnij się, że modem SpeedTouch jest włączony do sieci energetycznej 

2. Naciśnij przycisk zerowania modemu SpeedTouch i przytrzymaj go przez ok. 7 sekund 

3. Zwolnij przycisk 



Zerowanie systemu do konfiguracji domyślnej powoduje usunięcie ustawień profili konfiguracyjnych. Oznacza to konieczność 
rekonfiguracji systemu za pomocą interfejsu WWW modemu SpeedTouch opisanego w rozdziale 4. 

5.3. Niespodziewane przerywanie połączenia z Internetem 

Aby rozwiązać problem niespodziewanego przerywania połączenia z Internetem, niezbędne jest zapamiętanie stanu lampek 
(diod) na modemie w momencie przerwania połączenia. Stan ten pozwala ustalić, czy źródłem problemu jest: 

- brak zasilania modemu prądem (chwilowy - skoki napięcia) lub całkowite odłączenie zasilania (modem wyłączony), 

- utrata synchronizacji: chwilowa (skoki napięcia) lub długotrwała (linia telefoniczna). 

Jeśli problem występuje nadal: 

• wyłącz modem przez odłączenie zasilania 

• ponownie włącz zasilanie na modemie 

• poczekaj na zsynchronizowanie modemu - dioda DSL/WAN powinna świecić na zielono 

Jeżeli nie możesz rozwiązać problemu samodzielnie, zadzwoń do konsultanta pod numer 801 600 006. 
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5.4. Problemy z połączeniem bezprzewodowym 

Urządzenie SpeedTouch 608 WL umożliwia połączenie kilku komputerów domowych (notebooki i komputery stacjonarne) 
z Internetem, mogą się one znajdować w dowolnej części domu (nawet na balkonie lub w ogrodzie!). 

Mimo to fale radiowe są zakłócane i zniekształcane przez przeszkody znajdujące się na ich drodze. Przy przechodzeniu przez 
ścianę lub w wyniku odbicia od szyby sygnał radiowy słabnie. 

Z tego powodu, aby zapewnić optymalną jakość użytkowania i aby utraty połączenia Wi-Fi nie występowały zbyt często, 
zaleca się przedsięwzięcie pewnych środków ostrożności: 

> należy unikać sytuacji, w których między kartą Wi-Fi i punktem dostępowym (modemem) znajduje się zbyt wiele przeszkód, 
na przykład murów żelbetowych 

> należy odsunąć przeszkody wywołujące zakłócenia sygnału radiowego między punktem dostępowym a kartą: 

- klawiatura lub mysz bezprzewodowa 

- system urządzenia transmitującego obraz TV 

- słuchawki bezprzewodowe 

- pilot itd. 

Ogólnie, należy oddalić każdy sprzęt mogący nadawać lub odbierać sygnał radiowy. 

Uwaga: poniższe zalecenia i tabela mają wyłącznie charakter informacyjny. Służą optymalizacji użytkowania w przypadku 
wystąpienia problemów. 


Materiały 

Tłumienie 

Przykłady 

Powietrze 

Bardzo słabe 

Otwarta przestrzeń, podwórko wewnętrzne 

Drewno 

Słabe 

Drzwi, strop, ścianka działowa 

Plastik 

Słabe 

Ścianka działowa 

Szkło 

Słabe 

Szkło bezbarwne 

Szkło 



barwione 

Średnie 

Szkło barwione 

Woda 

Średnie 

Akwarium, fontanna 

Organizmy 



żywe 

Średnie 

Zwierzęta, ludzie, rośliny 

Cegła 

Średnie 

Ściany 

Gips 

Średnie 

Ścianki działowe 

Ceramika 

Mocne 

Płytki 

Beton 

Mocne 

Ściany nośne, strop, słupy 

Metal 

Bardzo mocne 

Żelbet, lustra, szafy metalowe, szyby wind 
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